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Tractor 80 HP
Equipo agrícola

Productos TI S.A. de C.V.
PLANTA: Autopista México Puebla km 92.  Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín  Texmelucan, Puebla,  C.P.  74080 Tel. (55) 3688.7905

Versión

22/09/2025 1
No. de Ficha

189

Descripción
Tractor con motor a diesel que poseé una toma de fuerza para acoplar 
implementos como rastras, arados, vagones, etc.

Chasis
Dirección

Manejo
Pto

Clutch
Levantamiento

Transmisión

TB
Motor Dongfanghong 4100ZT

Modelo ajustado

Hidráulico
4x(2+1)x2

540/1000
Fricción seca

Hacia arriba y abajo

Salida y entrada hidráulica

Suspensión

Rodada

3 vias
Conexión rápida

acelerada
280/85R20/380/85R30 

Peso de las ruedas
Freno de aire para remolque

Conducción

F: 25kgs*8 simple 
Asiento Ajustable

Incluido
4 ruedas

Imágen del equipo
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MANEJO, LLANTAS Y FRENO

Tractor con motor a diesel que poseé una toma de fuerza 
para acoplar implementos como rastras, arados, vagones, etc.

Tractor 80 HP
Equipo agrícola

  
PLANTA: Autopista México Puebla km 92.  Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín  Texmelucan, Puebla,  C.P.  74080 Tel. (55) 3688.7905

Versión

27/12/2024 1
No. de Ficha

189

Descripción

Suspensión
Frenos

Llantas traseras
Banda de rodadura

Manejo

Llantas delanteras

De tres puntos
Dirección Hidraúlico

De zapato

11.20 - 24
7.50 - 16

De suspensión
Dirección asistida

PESO Y MEDIDAS

Distancia entre ejes
Largo del tractor

Alto del tractor
Vía trasera

Vía delantera

Ancho del tractor

2100 mm
Peso del tractor 2500 Kg

3950 mm

2710 mm
1780 mm

1200 mm
1200 mm

Círculo de giro 8.7 m
Distancia al suelo 310 mm

Fuerza de tracción nominal 10.65 N

Descripción

MISCELANEO
Toma de fuerza

Encendido
Asiento

540/1000
Por llave
Ajustable


